Solar

0,1-2kg/0,2-4,4 b

Otomatik dukkan tipi kavurucu

Profesyonel
bir Kavurma
Uzmani'niige
alabildiginizi
hayal edin
kafenizde,
gunluk olarak

calisan...

Yillarin tecrubesi ve suregiden Ar-Ge
yatirimlari Solar'in gelismesine édnculuk
etmis ve ortaya duinyadaki en gelismis
dukkan tipi kavurucu cikmistir: Tek bir
tusla 2 kg kapasiteli

tam otomatik kavurucu.

Solar birden ¢ok teknolojik yenilige
sahiptir; bilgisayarli kontrolu ve gelismis
yapisal tasarimi bu makinenin neredeyse
hic servis gerektirmeyecegi anlaminini
tasir.

Kullanicilar g6z 6nunde bulundurularak
Solar, karmasik bakimlar gerektirmeyecek
ve Ureticinin pahali servislerine gerek
duyulmayacak sekilde tasarlanmistir. Son
derece basit temizlik islemleri ve kullanici
seviyesinde prosedurler isteyen Solar, cok
calismak ve kalici olmak Uzere Uretilmistir.
Duzenli temizlik gerektiren her parcada
takili olan kelebek somun hizli ve kolay
cikarmayi sadlar.

Akilli ve Basit
Otomatik
Kavurma Siireci

Solar'da son derece hassas iki adet Is
olcer kullanilir. Bu 6zellik, kullanicilarin
kavurma surecine madahalesine izin
veren dahili kavurma yonetimi yazilimi ile
eslenmistir.

iki farkli kavurma yontemini- hava

yatagi konveksiyonu ve déner

tamburlu konduksiyonu- birlestiren
Solar her ikisinin de guclu noktalarini
alir. Cekirdeklerden sicak havayi

emme anlamina gelen negatif basing
yontemini kullanan diger kavurucular ile
karsilastinldiginda, pozitif konveksiyonlu
basin¢ -kavurma odasi icerisinde sicak
havay "dolastirma"- yontemini kullanan
dinyadaki ilk dikkan tipi kavurucudur.
Farki fincanda gérebilirsiniz.




Dort farkli sekilde 1si iletimi ve yayilmasi;
boyut, yogunluk veya nem oranlarina
bakilmaksizin tam kahve ¢ekirdeklerine
kavurma islemi sirasinda birebir "isil iglem’
uygulanmasini saglar. Solar, 6nceden
harmanlanmis yesil kahveyi bile en iyi
kalitede kavurmak gibi essiz bir yetenege
sahiptir. Bu, ne kadar karmasik olursa
olsun, kendi ev harmaninizi tek partide
kavurabileceginiz anlamina gelir.

Solar'in icindeki tambur yuzeyi paruzsuz
degil, deliklidir. Bu, ¢ekirdeklerin deliklere
girmesi ve sonug olarak daha iyi tutus

ve calkalama anlamina gelir. Bu sayede,
cekirdeklerin tamburla temas edebilecegi
daha fazla yuzey alani vardir ve kati,
deliksiz tamburlarla karsilastinldiginda
daha iyi 1sil islem uygulanabilir. Farkli

tar, boyut, nem ve bambagka niteliklere
sahip kahve c¢ekirdeklerinin bu sorunlu
yapilarina daha akillica 1s1 uygulamak igin
bu yontemi gelistirdik.

Bu teknoloji sayesinde, yuksek
konduksiyon isinin yol actigi yaniklar

ya da asir konveksiyon isinin sonucu
olan benekli ¢cekirdekler gibi geleneksel
kavurma makinelerinin kusurlan artik
gecmiste kalacak. Solar, ¢cekirdeklerin
odunsu kisimlarina ve 6zlne zarar
vermeden maksimum verim alma
problemini basarili bir sekilde ¢ézer. Son
olarak, kahvenin aromasini havalandirma
kanalindan kaybetmek yerine aromayi
icerisine hapseder.

Otomatik kavurma profili, essiz

kavurma teknolojisini kullanarak, kahve
kavurmanin dogal sureglerini takip eder.
Sonucta ise, kavrulan her partide emsalsiz
bir hassaslik ve tutarlilik yakalanir.
Makinenin en iyi niteliklerinin pek cogu
esas unsur olarak yerlestirilmistir ve yan/
ek ozellikler olarak eklenmemistir. Sonug
olarak, caba sarfetmeden ve ustalik
bilgisine sahip olmadan, her seferinde
mukemmel sonugclara ulasarak, herkes
yuksek standartlarda kahve kavurabilir.
Tek bir tus ile kullanici se¢imine gore,
akliniza gelen herhangi bir kavurma
profilini olusturabilirsiniz. Solar kavurma
yonetimi yazilimi sizin icin bunu hatirlar
ve dogru bir sekilde tekrar eder. Bu esi
benzeri goralmemis bir kaliteye dogru
surekli optimizasyon egrisi olusturmanizi
saglar.

Mikemmel
Duman Azaltma

Solar, kavurma sirasinda olusup
tikanabilen ve kivamli olabilen duman
miktarini filtre kullanmadan 6nemli 6l¢ude
azaltabilmenin gururunu yasamaktadir.
Solar, kahve samanini ayiran %100
verimli bir sistem kullanir. Solar, Coffee-
TechEngineering'e ait devrim niteliginde
bir duman giderme sistemi olan Avirnaki
ile birlikle kullanildiginda, hi¢bir
havalandirma sistemine gerek duymaz ve
neredeyse tamamen dumansizdir.

Kompalkt,
Dayanikli Tasarim

Solar sahip oldugu en iyi kalite parcalar
ve agir aksamli celik govdesiyle, en
yuksekuretim standartlarina uyar. Solar
size yillar boyunca hizmet etmek ve
sayisiz miktarda kahve kavurmaniz

icin tasarlanmig ve Uretilmistir. Sadece
rutin bakim, duman, karmasik kurulum
ve kullanim zahmetinden kurtulmakla
kalmazsiniz, ayrica Solar'in duguk ayakizi
ve kompakt tasarimi kisitli bir alanda
calisabileceginiz anlamina da gelir.

Solar, her gun sil bastan tekerlegdi icat
etmeye gerek kalmadan herkesin
kavurma islemini yapabilecegi anlamina
gelir. Solar dukkan tipi kavurucu dunya
capinda yaygin bir kullanima sahiptir

ve trend yaratan kafeler ve profesyonel
kahve dukkanlari tarafindan en Ust duzey
kavurma makinesi olarak benimsenmistir.
Eger dukkaninizda kahve kavuracaksaniz,
hem yuksek kalite standartlarina

ulasip hem zaman agisindan verimlilik
sa@layabilmenin tek yolu tam otomatik bir
makine kullanmaktan gecer.

Solar, bastan asagiya kahve dukkanlarn
g6z onande bulundurularak tasarlanmis
piyasadaki tek makinedir. Bu projenin
c¢ikis noktasi, piyasanin uzun talep

listesi, cozum gerektiren kisitlamalar

ve teknolojik zorluklardi. Solar'i
tasarlarken bizi yonlendiren konseptler
ve teknoloji sayesinde, ortaya genis

bir musteri yelpazesine hitap eden Ust
duzey bir makine ¢ikmistir. Kavurmaya
henuz baslayanlar, kalite odakli mikro
kavurucular, taze kahve satan yogun
dukkanlar, kadrolu kavurmacilara sahip
zincirler ya da ana hizmet alanlarinin
yaninda ek olarak kuguk miktarlarda
uretim icin baska bir kavurucuya ihtiyac
duyanlar igin; Solar en mukemmel segim.

Kolay izleme icin genis, atese dayaniklicam lens




Teknik
Ozellikler

Parti Kapasitesi:
0,1-2kg/0,2- 4,4 b yesil kahve

Kavurma Donguisii:
2 kg doluparti kapasitesi icin 16-
18 dakika

Kalite ve glivenlik
uyumlulugu:
C€, RoHS, EMC

Malzemeler:
100 % metal gévde

Gurultii Seviyesi:
Mukemmel derecede sessiz

Elektriksel Ozellikleri:
220-240 V 50/60 Hz.
3300 Wiek faz

Tamburun Calismasi:
Dogrudan tahrikli, agir is icin
elverisli digli motoru1/8 hp, Ac

Is1 Kaynagu:

Elektrikli: 6zel yapim, yuksek
sicakliga dayanikli metalden kizil
otesi Isitma elemanlari (3x1000W)

Isitma Yontemi:

Kizil 6tesi radyasyon, konveksiyon,

konduksiyon, termosifon isi
aligverisi

Kavurma Yéntemi:
Kismen akigkan yatak isili doner
tambur

Sogutma:
Tambur i¢i kurutma ve dis
kurutma grubu

Siirec Kalite Kontrolii:
Kavurma surecini kolayca
gozlemlemek icin genis, atese
dayaniklicam lens.

iki adet 1s1 6lger sayesinde
kavurma profiliniz i¢in sicaklik
araligini belirleyebilirsiniz

Kahve Samani Toplayicisi:
Yerinden sokulebilir %100 verimli
santrifujlu siklon. Kaynak yapilmis
agir dokum celikten ve detayli
temizlik icin hizli sékulebilen
kelebek somunlu

Egzoz Cikist:

Tek bacali, 4" standart cap.
Makinenin egzoz bacasina kolay
temizlik icin hizli sékulebilen
kelebek somun takilidir

Bakim:

Sadece kahve samani toplayici
ve egzoz bacasinin bosaltilmasi
ve periyodik olarak temizlenmesi;
kahve samani faninin
temizlenmesine gerek yoktur

Guvenlik:
Guvenlik tambur tahliyesi

Boyutlar:
58 (g) X 76 (d) X 86 (y) cm
23 (g) X 30 (d) X 34 (y) inch

Agirlik:
41kg (90.4 lb)
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Konveksiyon Termosifon

Is1 Aligverisi

Termosifon
Is1 Aligverisi

Kondiiksiyon

Genel Ozellikler
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Bakim gerektirmez Diisiik Enerji Kizilotesi Yesil Dostu Otomatik
Tuketimi

Kavurma Yontemi

Akiskan Tatak Tambur Tipi

Isi Kavurma




